Rutiner vid gravgrävning Morups kyrkogård
  Rätt gravplats kontrolleras genom kontakt med gravrättsinnehavare, anhöriga, och i gravboksprogram vid befintlig gravplats, vid ny gravplats är denna inskriven i gravboksprogram och almanacka.
  Kistdjup mäts med markerad sticka.
  Urnor placeras av tradition i Morup med maka till höger, make till vänster, barn som gravsätts i föräldragrav börjas alltid från vänster nedan föräldrar, markeras på gravblad eller i gravboksprogram.
  Kistgravar grävs med gravgrävningsmaskin av befintlig personal.

  Jorden lägges i jordbinge som är placerad med gavel mot gravplats, en mindre mängd bortföres som kompensation för kistvolym.
  Gravstenar borttages ytterst sällan, om så är fallet lägges dessa ner på sin gravplats.

  Graven kläs med trampbalkar av glasfiber (typ ORAX) i dessa hänges gröna vävda plastdukar på lång och kortsidor.
  Graven grävs oftast dagen innan begravningsakten i undantagsfall två dagar innan.

  Större mängder vatten i graven pumpas undan in till en timma innan gravsättning, mindre mängder vatten åtgärdas ej. Gravbotten smyckas alltid med lövat ris eller granris.
  Graven täckes med trälock som vilar på träreglar.

  Påträffas ben eller kistrester sorteras dessa undan och döljs i jordbinge för att sedan återföras i graven.
  Urna som måste flyttas uppgräves och placeras i tätt kärl, för att sedan återföras till gravplatsen, under förutsättning att urnan är hel och tät. I annat fall är urnan ej flyttbar.
  Urngravar grävs några timmar innan, eller dagen innan urnsättning.

  Urngraven är vid behov täckt med trälock, och är klädd med grön vävd plastduk.

Rutiner vid gravsättning Minneslund Morups kyrkogård

  I Morups Minneslund gräves askan ner, medföljande identifiering borttages. Varje gravsättning sker individuellt i egen grav,  koordinatsystem  definierar varje gravplats. Askan hälles i grav utan något hölje, och gräsytan återställes i ursprungligt skick.
Rutiner vid återfyllning av grav Morups kyrkogård
  Efter begravningsaktens avslut med nedsänkning av kistan och anhörigas avsked, vidtar åtgärder för att återfylla graven.
 Gravklädnad och tramplämmar borttages, täckmattor över jordbinge borttages, kistdekoration lyftes upp ställs åt sidan. 
 Stämplämmar med tillhörande vantskruv demonteras, har tre stämplämmar 
använts på varje sida måste nedstigning i graven ske för att kunna demontera den lägst sittande. Stor försiktighet måste iakttagas vid detta arbete.

 När demontering av stämplämmar är klart öppnas baklämm på jordbinge och jord skyfflas för hand runt kistans sidor, därefter kopplas hydrallyft in och jorden tippas tillbaks i graven. Återfyllnad sker med befintligt uppgrävt material.
  Efter att återfyllnaden är avslutad räfsas gravkullen, även gräsmattan räfsas och snyggas till, blomsterdekorationer hämtas och placeras på gravplatsen.
  Blomsterdekorationer bortföres vanligtvis efter ca: en vecka, under sommarhalvåret sås gravplatsen i samband med detta, under vinterhalvåret kläs gravkullen med granris och sås på våren.
   Blomsterdekorationer demonteras för att kunna komposteras, band, textbrickor  och oasishållare bortföres.
